c € LEISTUNGSERKLARUNG

0 | Nummer (Artikelnummer) 03 -2013
1 | Kenncode Systemabgasanlagen mit Innenrohren aus Keramik fur Abgasanlagen
geman EN 13063-1:2007
2 | Artikelnummern / Isomit Systemschornstein (EN 13063-1, T400 N1 D 3 G50),
Kennzeichnung Isomit K (EN 13063-1, T400 N1 D 3 G50),
Isomit GW3 (EN 13063-1, T400 N1 D 3 G50).
3 | Verwendungszweck | Systemabgasanlagen-Bausatze mit keramischen Innenrohr zur Herstellung
von mehrschaligen System-Abgasanlagen gemaRl EN 13063-1
4 | Name des Isomit Schornsteinelemente s ®)
Herstellers GmbH & Co. KG ISMI
Rudolf-Diesel-Str. 16, 56751 Polch
5 | Name und Dipl. Ing. W. Dérrenberg
Kontaktanschrift 02234-1851-0; info@isomit.de
des
Bevollm&chtigten
6 | System zur System 2+
Bewertung
7 | Notifizierte Stelle Die notifizierte Stelle NB 0769 (KIT, Karlsruhe) hat die Erstinspektion des
Herstellwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die
laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen
Produktionskontrolle nach dem Verfahren 2+ durchgefiihrt. Dartber hat die
notifizierte Stelle das Konformitétszertifikat 0769-CPR-7041/01 ausgestellt.
8 | Leistungserklarung | Entfallt
ETB
9 | Erklarte Leistung Wesentliche Leistung Harmonisierte.
nach ZA1 der EN Merkmale technische.
13063-1:2007 + Spezifikation
A1:2007
Feuerbestandigkeit NPD 4) EN 13063-1
von auflen nach auflen
Feuerwiderstand von T400 N1 1) +2) EN 13063-1
innen nach aulen / '
Temperaturbestéandig-
keit
Feuerwiderstand von G50 1)+2) EN 13063-1
innen nach aufen /
RuRbrandbesténdigkeit
Gasdichtheit N1
Strémungswiderstand r=0,0015 (0@ 1,6) 3) EN 13063-1/
von Innenrohren und EN 13384-1
Verbindungsstiicken
Warmedurchlass- R653) EN 13063-1
widerstand
Druckfestigkeit 25N/mm?21)+2) EN 13063-1
(Keramikrohr)
Maximal Héhe des >12,5 25m( 50kN) EN 13063-1
Innenrohres 1)+2)
Druckfestigkeit des 10 N/mm? EN 13063-1
Versetzmittels (Versetzmittel
Innenrohre)
2,5 N'mm?
(Versetzmittel
AuRenschale)
Versetzmittel fur die Mortel M 2,5 DIN EN 998-2
AuRenschale
Druckfestigkeit 5,5 N/mm?/ max. EN 12446
Aullenschale) Bauhohe 25 m
Bestandigkeit D3 (Kondensat- EN 13063-1
/Korrosionsbestandig- EN 1443
keit) EN 1457-1/-2




Masseverlust 5%

Frost-Tauwechsel- erfillt EN 13063-1
Bestandigkeit
Biegefestigkeit (max. Hohe tber Dach nach | Typenstatik

Hohe tber letzter
Einspannung)

statischer Bemessung
(max. 3 Meter)

Freisetzung von

Keine enthalten

Gefahrstoffen (Versetzmittel:
Sicherheitsdatenblatt
beachten)

Installationsangaben

Systemzusammenbau | Siehe
Montageanleitung

Abstand zu Wanden Raum zwischen

aus oder mit Aulenseite

brennbaren Baustoffen
mit einem maximalen
Warmedurchlasswider
stand von 1,2 m2k/W

AuBlenschale und
Innenseite Wand,
maximal 2 Seiten, mit
einer Warmedammung
(R 1,2 m?K/W) von
min. 50 mm Starke
auskleiden. Alternativ
den Zwischenraum
ungedammt und
hinterluftet ausfihren.

Einsatzbereich

Feuerstatten fur
gasférmige, flussige
und Feste Brennstoffe

Raumluftabhangige
Betriebsweise oder
raumluftunabhangige
Betriebsweise

Trockene
Betriebsweise

Die Systemabgasanlagen gemaR dieser Leistungserklarung entsprechen

den Leistungsanforderungen der DIN EN 13063-1:2005+A1:2007

Leistungserkldrung

Die Leistungen der Produkte gemaR den Nummern 1 und 2 entsprechen
der erklarten Leistung nach Nr. 9. Ve

Leistungserklérung ist der Herstel rv,.s}__c. Numr

Kéln, den 31.08.2022
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twortlich fur die Erstellung dieser

1) Plastisch gepresste Keramik Innenrohre
2) Isostatisch gepresste Keramik Innenrohre
3) Normwert bzw. Herstellerangabe

4) Feuerwiderstand ,90 Minuten* (nach DIN V 18160 Teil 60 mit thermischer Vorbehandlung: siehe Priifbericht der TU Munchen

Nr. 3615-6 vom 13.09.2013




