
Doppelwandiger Edelstahl-Element-Schornstein     T400 N1 D V2L50050 G70

System und Grundbausatz

Vorteile:

- Kein Fundament nötig

- Kann an Dachüberständen vorbei geführt werden

- Komponenten werden einfach gesteckt

- Geringes Gewicht, dadurch einfaches Handling 

- Kein Eingriff in die Bausubstanz bei Außenmontage

Edelstahl-Element-Schornstein für Öl-, Gas- und 
Holzfeuerungen, System DSK

Für die Montage an der Hausfassade oder auch im 
Gebäude. Geeignet für die Abgasführung sowohl 
von z. B. Kaminöfen (Festbrennstoffe) als auch für 
Öl- und Gasfeuerungen; mit zusätzlicher Dichtlippe 
auch für Überdruck geeignet.
Die Materialstärke beträgt 0,6 mm.
Bei Verwendung innerhalb von Gebäuden bedürfen 
die Elemente zusätzlich eines feuerbeständigen 
Mantels.

Grundbausätze bestehen aus 
folgenden Teilen:
Wandkonsole 70-125 mm, 
Befestigungsset für Wandkonsole, 
Fundamentplatte mit Boden und 
seitlichem Ablauf, Längenelemente 
in erforderlicher Anzahl für 2,96 m 
Höhe, Prüföffnung mit Kasten 14/20, 
Rauchrohranschluss 87°, Anschluss-
Stück,  Mündungsabschluss, 
Wandbefestigungsband für Wandab-
stand 70 mm, Befestigungsset 
für Wandbefestigungsband. Der 
Preis pro Meter Schornstein bein-
haltet die alle 4 m erforderlichen 
Wandbefestigungsbänder.

Doppelwandiger Edelstahl-Element-Schornstein     T400 N1 D V2L50050 G70

Grundbausatz- und Meterpreise

Komplettpreise

Komplettpreise berechnen 
sich aus folgenden Teilen:
1 x Grundbausatz, die erfor-
derlichen Längenelemente 
mit Klemmbändern und 
Wandbefestigungen.

Wanddurchfüh-
rung
Dachdurchfüh-
rung 5 - 30°
Regenabweiser 
für Dachdurchf.

obere Reinigung
(Zulage)

Zubehör:

Schornsteinhöhe 
(m)

Einzügig

Einzügig

Durch-
messer 
(innen)

mm
System- 

Bestell-Nr. /Stück

Zulage für obere 
Revisionsöffnung mit Tür

System- 
Bestell-Nr. /Stück

Gewicht
kg

Grundbausatz doppelwandiger
Edelstahl-Element-Schornstein für

1. die ersten kompletten 2,96 m
2. die Systembestandteile für den Kopf

System- 
Bestell-Nr. /0,94 m

Durchmesser 
(außen)

mm
Gewicht

kg/m

Edelstahl-Element-Schornstein 
komplett, Rohrlänge 1 Meter, Nutzlänge 0,94 m

(Für die restlichen Meter bis zur Mündung, ggf. zusätzliche 
Wandbefestigungen sind hier nicht enthalten)

Zuschlag bei Pulverlackierung (RAL-Ton): 50 %  

Durchmesser

mm

Wanddurch-
führung 
EasyPro
(240 mm 

stark)
/Stück

Wandbefesti-
gungsband 

starr, 70 mm,
oder verlän-

gerbar
/Stück

Dachdurch-
führung
5 - 30° 

Dachneigung

/Stück

Regen-
abweiser für 
Dachdurch-

führung

/Stück

Wandrosette

/Stück

Regenhaube

/Stück

Bogen 45°

/Stück

Verlänge-
rungsprofil für
Wandbefesti-
gungsband,
70 - 110 mm

/Stück

Zubehör:

Durchmesser (mm)

Außenmaß (mm)
Gewicht (kg/m) 6,4 9,38,57,67,2

185 255235215205

130 200180160150

15

14

130
150
160
180
200

166,00
175,70
180,70
221,00
228,80

37,50
39,50
41,40
43,30
49,10

220,20
223,00
223,00
234,00
234,00

52,30
55,10
55,30
55,60
59,00

38,50
40,20
40,70
43,10
50,60

34,40
35,80
36,30
39,70
42,40

103,00
120,00
122,90
127,20
139,80

38,00
38,00
38,00
38,00
38,00

Durchmesser

mm

Längenele-
ment 1000 mm 

(Nutzlänge 
940 mm)

/Stück

Längenele-
ment 250 mm 

(Nutzlänge 
190 mm)

/Stück

Längenele-
ment 500 mm
 (Nutzlänge 

440 mm)

/Stück
130
150
160
180
200

166,50
180,90
188,30
198,10
219,70

75,80
80,80
82,60
85,90
87,20

110,20
118,20
121,90
127,30
142,30

147,10

166,00

220,20

52,30

142,70

175,70

223,00

55,10

142,00

180,70

223,00

55,30

141,00

221,00

234,00

55,60

138,90

228,80

234,00

59,00

130
150
160
180
200

861359
861559
861659
861859
862059

147,10
142,70
142,70
141,00
138,90

861330
861530
861630
861830
862030

1.165,30
1.216,20
1.244,10
1.287,60
1.383,70

19,5
21,5
23,0
25,5
28,0

861331
861531
861631
861831
862031

179,00
194,10
201,80
212,30
235,90

185
205
215
235
255

6,4
7,2
7,6
8,5
9,3

2,96
3,90
4,84
5,78
6,72
7,66
8,60
9,54
10,48
11,42
12,36
13,30
14,24
15,18
16,12
17,06
18,00
18,94
19,88
20,82
21,76

1.165,30
1.344,40
1.523,40
1.702,40
1.881,50
2.060,50
2.239,60
2.418,60
2.597,60
2.776,70
2.955,70
3.134,80
3.313,80
3.492,80
3.671,90
3.850,90
4.029,90
4.209,00
4.388,00
4.567,10
4.746,10

1.216,10
1.410,20
1.604,30
1.798,40
1.992,50
2.186,60
2.380,70
2.574,70
2.768,80
2.962,90
3.157,00
3.351,10
3.545,20
3.739,30
3.933,30
4.127,40
4.321,50
4.515,60
4.709,70
4.903,80
5.097,90

1.244,00
1.445,80
1.647,60
1.849,30
2.051,10
2.252,90
2.454,60
2.656,40
2.858,20
3.060,00
3.261,70
3.463,50
3.665,30
3.867,10
4.068,80
4.270,60
4.472,40
4.674,20
4.875,90
5.077,70
5.279,50

1.287,50
1.500,10
1.712,70
1.925,20
2.137,80
2.350,30
2.562,90
2.775,40
2.988,00
3.200,50
3.413,10
3.625,60
3.838,20
4.050,70
4.263,30
4.475,80
4.688,40
4.900,90
5.113,50
5.326,00
5.538,60

1.383,70
1.619,70
1.855,70
2.091,70
2.327,70
2.563,70
2.799,70
3.035,70
3.271,70
3.507,60
3.743,60
3.979,60
4.215,60
4.451,60
4.687,60
4.923,60
5.159,60
5.395,60
5.631,60
5.867,60
6.103,60

Andere Durchmesser auf Anfrage lieferbar  

DW-Schornsteinaufsätze aus Edelstahl für die dauerhafte Erhöhung von Schornsteinen 
über Dach, bestehend aus doppelwandigen Edelstahlelementen mit Wärmedämmschicht, 
offener Verankerungsplatte mit Übergangsstutzen auf den vorhandenen Schornstein 
und  Mündungsabschluss. Der Übergangsstutzen auf den vorhandenen Schornstein 
kann auf Wunsch individuell angepasst werden. Die Verankerungsplatte wird auf dem 
Schornsteinkopf verdübelt.

Doppelwandige Edelstahl-
Schornsteinaufsätze

Durchmesser 
(innen)

mm
130
150
160
180
200

Höhe 
ca. 1,00 m

333,40
353,50
366,90
381,50
418,90

/Stück
Bestell-

Nr.
801397
801597
801697
801897
802097

Höhe
ca. 1,50 m

443,20
471,70
488,90
508,70
561,20

/Stück
Bestell-

Nr.
801398
801598
801698
801898
802098

Einwandige Edelstahl-
Schornsteinaufsätze 
Länge ca. 1300 mm, davon Einschubtiefe ca. 150 mm

/Stück
92,20

113,30
133,00
224,10
224,10
261,60

/Stück
auf

Anfrage

Kegelhaube Ventmaster Airmaster

/Stück
auf 

Anfrage

 für lichte 
Weite (mm)
120 / 120
140 / 140
140 / 200
140 / 250
200 / 200
240 / 240

 Zuschlag Reinigungsschieber / Stück (alle Größen):  30,80
EW-Schornsteinaufsätze aus Edelstahl für die preisgünstige Erhöhung von Schornsteinen 
über Dach, bestehend aus Edelstahl, Materialstärke 0,6 mm. Der Übergangsstutzen auf 
den vorhandenen Schornstein kann auf Wunsch individuell angepasst werden. Bei Wind 
können diese Aufsätze den Zug verbessern.

ISOMIT DW

ISOMIT DW


